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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wymiana instalacji CO w ramach realizacji inwestycji : Termomodernizacja w
samodzielnym publicznym szpitalu wojew6dzkim im. Papieza Jana Pawla IT w Zamosciu obiektow
technicznych, medycznych — budynek kuchni.

1.2.Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacija techniczng.

¢ demontaz istniejgcej instalacji CO

e montaz instalacji CO, wykonanych z rur PEX/AI/PEX tgczonych poprzez ksztattki
zaprasowywane

montaz szafek podtynkowych

wykucie bruzd pod odcinki prowadzone po $cianach

montaz armatury termostatycznej

montaz grzejnikow plytowych

montaz belek rozdzielczych wraz z 2 ukfadami zmieszania pompowego

wykonaniu prob cisnieniowych,

wykonanie regulacji instalacji

izolacji przewodow oraz ich zakrycie

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow.

W przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Podczas realizacji robét instalacyjnych Wykonawca winien przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
zwiazanych z BHP nie podlegaja odrebnej zaplacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umownej
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47, poz. 401 ).

2. Materialy.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Do wykonania instalacji ¢.0. moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedhig wymagar i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody.
Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy wykonaé z rur PEX/AI/PEX laczonych przy uzyciu
ztaczek zaciskowych.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé w
pomieszezeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej ..
Wymagania ogdlne”.

5.2 Montaz przewodow.

a) Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzic trasg oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety wystajgce, elementy
zaprawy betonowej 1 muru).

b) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

¢) Kolejnosé wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ufozenia przewodow,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie przewoddw z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

d) Odleglosé écianki rury lub izolacji od Sciany, stropu lub innych przewodow: 3-5 cm (dla
przewodow o érednicy mniejszej niz 65 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodow o srednicy powyzej
65 mm), te same odleglosci obowigzuja migdzy przewodami biegngcymi réwnolegle.

e) Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5% w kierunku od grzejnika
do kolektora, w wyjatkowych przypadkach np. przy braku miejsca dla zachowania tego spadku
dopuszcza sig stosowanie spadku 0,3%.

f) W miejscach przej$é przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzna Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym.

g) Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac stalg
odleglo$é miedzy osiami wynoszaca 8 cm przy $rednicy przewody nie przekraczajacego 4 cm,
dopuszczalne odchylenie wynosi+ 5 cm.

h) Odlegto$¢ miedzy osiami pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig $ciany powinna
Wynosic:

- dla rur o $rednicy do 32 mm — 3.5 cm,
- dla rur o $rednicy powyzej 32 mm — 4,0 cm,
- dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 cm.
i) Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz
2%.
5.3 Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprzetu wykonaé zgodnie z instrukcjami producentow i dostawcow.
Armature montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu
obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa.
W miejscach montazu armatury (odpowietrznikow automatycznych, zaworéw), w $cianach i
obudowach, nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne.
5.4 Wykonanie polaczen gwintowanych.

Polaczenie gwintowane moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelka zaciskana miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania
dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228. Gwinty powinny byé réwno nacigte i odpowiadac



Inspektora nadzoru. Urzadzenia nalezy ustawié w polozeniu wymaganym przez DTR-ki
producentow urzgdzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej konserwacji i regulacji powinny by¢ montowane 2z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Podczas prac przy instalacji w pom. rozdzielni CO nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo prowadzonych robot.

Pompy hermetyczne (bezdlawicowe) instalowaé na prostych odcinkach przewodow w osi
rurociagu, tak, by o§ silnika byla w polozeniu poziomym natomiast, elektryczna skrzynka
przylaczeniowa pompy nie powinna znajdowac sig¢ pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja
pompy dopuszcza pracg przy pionowym polozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac si¢ nad
pompa. Rurociagi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny byc
mocowane do wspornikéw lub konstrukeji wsporczych uchwytami elastycznymi. Montaz pompy
wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej montazu. Montaz srubunku przy
polaczeniu gwintowanym musi umozliwia¢ wymiang pompy. Przewody elektryczne zamontowac
tak, by wykraplajaca si¢ woda nie dostawata si¢ po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed
uruchomieniem pomp napehié instalacje woda. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w
instalacje, powinny znajdowa¢ si¢ na rurociagu tlocznym.

Na konstrukcjach mocowaé urzadzenia kottowni, ktérych masa i wymiary gabarytowe moga
stwarza¢ trudnodci z ich montazem i demontazem, jak rowniez mogg powodowaé nadmierne
obcigzenie rurociggdéw na ktérych sa zamontowane.

5.8 Préby szczelnosci i plukanie.

Instalacja zostanie poddana badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci zostanie wykonane w
temperaturze powyzej 0° C. Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji.
Przed przystapieniem do proby nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé woda.
Na 24 godz. przed rozpoczeciem préby instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng i dokfadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢ polaczen przewodow.

Badana instalacje po zakorkowaniu koficéw nalezy napetni¢ woda wodociagows i sprawdzi¢
polaczenia przewod6w i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac
instalacje probie podwyzszonego cisnienia, na ciénienie probne réwne 1,5-krotnej wartosci
ciénienia roboczego. Instalacje mozna uznaé za szczelna, jesli manometr w ciggu 30 minut nie
wykazuje spadku cisnienia.

Pomiar ciénienia nalezy dokonywa¢ za pomocga manometru posiadajacego $wiadectwo legalizacji.
Po probie cisnieniowej nalezy przeplukaé instalacjg woda celem oczyszczenia az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody pluczacej,
Po pomy$lnym przeprowadzeniu prob szczelnosci i plukaniu instalacji CO nalezy dokonaé
odpowiedniej nastawy na zaworach termostatycznych i zamontowac glowice termostatyczne.

5.9 Wykonanie izolacji antykorozyjnej.

W przypadku wykonania instalacji z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wg
instrukcji KOR-3a poprzez:

- oczyszczenie powierzchni do 11 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 do 52, przez odtluszczenie,
piaskowanie i ponowne odthiszczenia,

- 2-krotne malowanie powierzchni emalia kreodurowa czerwona tlenkowa,

- 2-krotne malowanie powierzchni emalig syntetyczng kreodurowa,

5.10Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

a) Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

b) Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.




Kontrola jakosci wykonywanych robét dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacja projektowa oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi. W szczegdlnosci
przeprowadzona zostanie kontrola:

a)

zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa i wymogami Specyfikacji

Technicznych,
b) ulozenia przewodow,
¢)  wykonania polaczen i szczelnosci przewodow,
d)  zgodno$ci montazu urzgdzefi z DTR i wytycznymi producentow,
e)  prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen,
f) zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddow,
g)  prawidlowosci wykonania izolacji termicznej.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okreslone zostaly w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogolne”.

7 Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej
. Wymagania ogélne”.

8 Odbidr robot
8.1 Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét okreslone zostaly w Specyfikacji technicznej .
Wymagania ogdlne”.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre$lone zostaly
w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy

operacyjne: . przejscia dla przewodéw przez S$ciany 1 stropy, - utozenie

przewodow w bruzdach i posadzkach.

8.3 Odbidr czesciowy i koncowy_.

Ogoélne wymagania dotyczace czgsciowego i koricowego odbioru  robot okreslone zostaly w
Specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

8.4 Odbiér pogwarancyjny.
Ogoélne wymagania dotyczgce czgsciowegoikoricowego odbioru robét okreslone zostaly w
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9 Przepisy zwiazane.

9.1 Normy

PN- 64/B-10400  ,.Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania".

PN-90/M-75003  ,,Armatura instalacji centralnego  ogrzewania. Ogdlne

wymagania i badania".

PN-91/M-75009  ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

PN-EN 215-:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ I Wymagania i

badania".

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN

442- Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.



