wymiana izolacfi tarmicznej
na_weing mineraing w_pasie 2m

konal wg projekfu nopowk

Kapa ppoz FIS120 8Qx800 Tablica sterownicza
dla RDA na dachu bud.

| wymiana izolacji termicznej
na mineraing w pasie 2m
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RZUT VII PIETRA, skala 1:100

LEGENDA:

- ZAKRES

TRéSIQ

— CZUXA POZAROWA OPTYCZNA Z GNIAZDEM
INSTALOWAC NA STROPIE.

— RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
WYSOKOSE INSTALACH — 1,2-1,6m 0D POZIOMU POSADZKI.

~ MODUL STERUJACY WEJ. / WYJ.

= RECZNY PRZYCISK ODDYMIAJACY
WYSOKOSC INSTALACA — 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.

— ZASILACZ SYGNALIZACA POZAROWEJ — ZSP

— WYPUST YDY 3x2,5 do CSN; HDGs 3x2,5 do ZSP
ZASILANY Z TR-23/9

— DRZW DWUSKRZYDLOWE — RYGIELx2, ELEKTROZAMEK xi
DRZW JEDNOSKRZYDLOWE — ELEKTROZAMEK x1

— ISTNIEJACY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

REWIZJA 01

RZUT VI PIETRA, skala 1:100

z DNIA 29.03.2019

AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

MaKo

consulting
ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosdé
NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI

INWESTOR:
IM. PAPIEZA JANA PAWAL. Il W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA II 10, 22-400 ZAMOSC
DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC
TYTUE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA [| W ZAMOSCIU”.
TRESC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPRACOWANIA: | DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ PODPIS:
PLAN INSTALACJI SAP - PIETRO IV i VII
PROJEKTANT INZ. BOGDAN MALEC GT-11I-8386/3/76
SPRAWDZAJACY | INZ.JANUSZ LUCZKA GP-11-7342/94/94
DATA SKALA |NRRYS.
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